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АО «Завод ЛИТ»

ТИЛИТ® (Супер, Базис)

Плотность, кг/м3 
Ширина, мм 
Толщина, мм 
Диапазон рабочих температур**, °C
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па)
Водопоглощение по объему за 24 ч., %, не более 

Прочность на растяжение 
при разрыве, МПа, не менее:

от 15 до 40 
600, 1000, 1200, 3000* 

от 20 до 200 
от -60 до +95

0,039
0,001

2

ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА

Долговечность
Коррозионная стойкость
Низкая теплопроводность
Санитарная и экологическая безопасность
Звукоизоляция ударного и воздушного шума
Не пылит, не сыплется, гибкий, эластичный
Абсолютная паронепроницаемость и гидрофобность
Экологическая безопасность: 
не выделяет фенолов и стиролов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

•  упаковка 
•  изготовление ложементов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

* для толщины до 5 мм
** для самоклеящихся материалов: от +60 до -60°C

продольное направление поперечное направление

0,20 0,10


