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НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ТИТАНФЛЕКС®

ТИТАНФЛЕКС® – инновационный  изолирующий покровный материал,  
разработанный для защиты тепловой изоляции оборудования, трубопро-
водов, магистралей и воздуховодов.  Идеален для применения на откры-
том воздухе для предотвращения  воздействия на изолирующий  материал  
атмосферных осадков и механических повреждений. 
Производится двух видов: с клеевым слоем и без него.
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Температура эксплуатации, °С (материал без клеевого слоя)

Температура эксплуатации, °С (материал с клеевым слоем)
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ПРЕИМУЩЕСТВА

МОНТАЖ ТИТАНФЛЕКС®

 Быстро и легко монтируется поверх сложных участков благодаря высокой гибкости
 Не требуется высококвалифицированный  персонал

Широкий температурный диапазон монтажа и эксплуатации от -60 °С до +70 °С
Для материалов с клеевым слоем от -30 °С до +70 °С 

 Высокая стойкость к атмосферным 
воздействиям, ультрафиолетовому
излучению, маслобензостойкий;

 Нетоксичен и безопасен для
человека и окружающей среды;

 Не поддерживает горение,
пожарный сертификат Г1;
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М
атериал сертифицирован

 Материал эластичный, способен
восстанавливать форму при 
механическом воздействии;

 Отличная альтернатива алюминиевым
покрытиям и оцинкованному железу;

 Абсолютная водонепроницаемость.

Заклепки
металлические

Алюминиевый
скотч ЛАС-П 

Аксессуары:
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